WERKSTATT WISSENSCHAFT WIRTSCHAFT — PRAXIS DER SEKTORKOPPLUNG

LUBECK & Entsorgungsbetriebe

Entsorgungsbetriebe Libeck

| Eigenbetrieb der Hansestadt
Libeck, Griindung 1998

| Abwasserentsorgung,
Abfallverwertung, ;
StraRenreinigung, Winterdienst ss=ss—"0""

| ca. 600 Mitarbeiter

Haupteingang > |
Kundenservice

| Abfallwirtschaft P
y Stadtreinigung
s Stadtentwésserung

Z B
& | Z'W“kstau
LR

P
kplay,

29.10.2019 2

INNOVATIVE BAUSTEINE DER WARMEWENDE



WERKSTATT WISSENSCHAFT WIRTSCHAFT — PRAXIS DER SEKTORKOPPLUNG

LUBECK = Entsorgungsbetriebe

Stadtentwasserung

| 2 Klaranlagen

| 78 Pumpstationen

| Uber 1.200 km Kanalsystem
| Ca. 27% Mischsystem

| GroRter Kanal hat einen
Querschnitt von 3,60 x 2,70 Meter
| Rund 16 Millionen Euro

Investitionen in das Kanalsystem
pro Jahr
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Beginn des Projektes

Mindestabfluss
‘ 51/s

| Erste Uberlegungen in 2011.
Abnehmer und technische
Machbarkeit unklar

| Masterarbeit im Jahr 2013 zur
Potentialanalyse im Lubecker
Stadtgebiet

| Ermittlung von Kriterien in
Verbindung mit potentiellen
Abnehmern

| Vertragsunterschrift Dez. 2014
IBN Warmetauscher Okt. 2016

Entfernang
<100m

Querschnitt
> DN 500

Potenzielle Endabnehmer
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LUBECK s Entsorgungsbetriebe

Wichtige Voraussetzungen

| Kanalnetz
— Mindestabflussabfluss 15l/s,
— Entfernung < 100m,
— Querschnitt > DN500,
— Abklhlung an der Kldranlage (DWA-M 114, nicht unter 10°C und nicht ATO0,5 K),
— Restnutzungsdauer (40 a)
— Kanal méglichst ohne Richtungsanderungen,
| Geeignete Warmsenken

— in Bausubstanz und Heizungssystem , Niedrigenergiehaus”
— Modglichst hoher Warmebedarf > 100 kW

...und Partner auf Augenhohe mit dem gemeinsamen Willen
(vertretbare Kosten flir Warmequellen)

29.10.2018 5

INNOVATIVE BAUSTEINE DER WARMEWENDE



WERKSTATT WISSENSCHAFT WIRTSCHAFT — PRAXIS DER SEKTORKOPPLUNG

LUBECK = Entsorgungsbetriebe

Kanalbauprojekt Ratzeburger Allee
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BaumafRnahme des Liibecker Bauvereins

=== LUBECKER

| Abriss von 233 ===—= BAUVEREIN
Genossenschafts- N\gbeck innenstal

WO h nungen ‘ Die Backstein Hauser

werden abgerissen

| Neubau in 2 Bauabschnitten
bis 2020, ca. 220 WE

| Gebdude mit moderner = /
Gebaudehiille und —1 B X\
modernem Heizungssystem ik '

[ [PadoYISToLy

Erster Abschnitt Z
(Ratzeburger Allee 66-74) ||
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Kanalbauprojekt Ratzeburger Allee
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LUBECK & Entsorgungsbetriebe

Abwasserwarmenutzung

| 1. Abschnitt 30m
| 2. Abschnitt 37m

| Abfluss Min. 280 m3/h Max. 1.400 m3/h
| Temperatur Min. 12°C Max. 20°C
2900 1000 3600
B
A
fRuekIau“ r-7
L ‘é‘r sssssas
|
Schnitt B-B R | ‘ |
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Abwasserwarmenutzung

|  Einbau Therm-Liner Form B der
Firma Uhrig gesamt 67 m Lange,
50kW, 60kW 0,54kW/m?*K

| als Einschubvariante mit Roboter
|  Mindestens 40 Jahre Lebensdauer
| Kosten rund 145.000 €

|  Der Lubecker Bauverein betreibt die
Erdgaswarmepumpe
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Kanalbauprojekt Ratzeburger Allee

| SW-Kanalrohr DN 800 Steinzeug

| Einbringung im Mikrotunnelvortrieb
| Gesamte Pressstrecke 540m

|  Tiefe 8m

| Start- und Zielbaugruben Durchmesser
rund 3 Metern

| Bauzeit ca. 1,5 Jahre
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LUBECK & Entsorgungsbetriebe

Gebaudetechnik -‘

| 3 Gas-Absorptions-Warmepumpen (je 40 ‘ " il
kW) und 2 Gasbrennwertkessel (je 220kW) “ 7
| Festlegung COP = 1,3 fiir Abrechnung
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LUBECK & Entsorgungsbetriebe

Fernwarmeanbindung ZKW - SWL

|  Warmetrasse 2x DN 125, ca. 350m
| @270 kW
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Warmeanbindung Rigastrale
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LUBECK = Entsorgungsbetriebe

...Ausblick

| Potentialanalyse Warmerlickgewinnung Ablauf ZKW (50.000 m3/d
und 15°C bis 20°C)

Vielen Dank fiir lhre Aufmerksamkeit

Falko Ender Enno Thyen
Energiemanager Spartenleiter - Stadtentwdasserung
0451 - 70760 406 0451 - 70760 400
Falko.Ender@ebhl.de Enno.Thyen@ebhl.de
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